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Шесть измерительных каналов, 
в том числе: 
• каналов измерения напряжения 3
• каналов измерения тока  3

Измерение входных аналоговых 
сигналов с параметрами: 
• переменное напряжение в диапазоне от 1 до 250 В
• переменный ток в диапазоне  от 1 до 50 А

Предел допускаемой основной 
относительной погрешности 
измерительных каналов тока 
и напряжения: 
• для сигналов синусоидальной формы, 
не более  ±1,0 %
• для сигналов сложной формы, не более  ±5,0 %

Аппаратно-программный комплекс АПК-ДК и другие 
системы диспетчерского контроля на участках с 
малой интенсивностью движения 

Контроль электрических и механических параметров 
перевода стрелки с электроприводами 
переменного тока 

• измерение линейных напряжений между фазами и 
фазных токов в цепях питания стрелочных 
электроприводов
• расчет коэффициента мощности цепи (cos φ) 
питания электропривода, оценочной характеристики 
усилия перевода стрелки
• изменение технологии обслуживания стрелок 
переменного тока - контроль не только в режиме 
работы на фрикцию, но и в режиме обычного 
перевода (с  учетом  прямой зависимости cos φ 
от усилия перевода)

Сокращение издержек на оборудование за счет 
применения одного контроллера данного типа 
на магистраль питания стрелок 

• достоверная диагностика производится только при 
одиночном переводе стрелки 
• для определения номера стрелки необходим 
контроль положения стрелок другими устройствами


