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Шесть измерительных каналов, 
в том числе: 
• каналов измерения напряжения 3
• каналов измерения тока  3

Измерение входных аналоговых 
сигналов с параметрами: 
• переменное напряжение в диапазоне от 1 до 250 В
• переменный ток в диапазоне  от 1 до 50 А
• частота 50 Гц

Предел допускаемой основной 
относительной погрешности 
измерительных каналов тока 
и напряжения: 
• для сигналов синусоидальной формы, 
не более  ±1,0 %
• для сигналов сложной формы, не более  ±5,0 %

Аппаратно-программный комплекс АПК-ДК и другие 
системы диспетчерского контроля на участках 
с высокой интенсивностью движения

• контроль электрических и механических 
параметров перевода стрелки с электроприводами 
переменного тока
• диагностика контрольной цепи пятипроводной 
схемы управления стрелкой

• измерение линейных напряжений между фазами 
и фазных токов в цепях питания стрелочных 
электроприводов
• расчет активной мощности рабочей цепи питания 
электропривода, оценочной характеристики усилия 
перевода стрелки
• измерение среднего значения напряжения 
в контрольной цепи
• изменение технологии обслуживания стрелок 
переменного тока - контроль не только в режиме 
работы на фрикцию, но и в режиме обычного 
перевода, с учетом прямой зависимости активной 
мощности от усилия перевода
• выявление предотказных состояний в зависимости 
от средних значений напряжения в контрольной 
цепи по состоянию диода

На каждую стрелку устанавливается по одному 
контроллеру с учетом того, что контрольная цепь 
(в отличие от рабочей) для каждой стрелки 
индивидуальна

• не требует дополнительной  информации 
о положении стрелок 
• контроль производится как при одиночном 
переводе, так и при параллельных переводах


